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Anlage 23

Nr. Datum

1 01.01.2021 39 l/s 141,5 m³/h 6% 33,5 l/s 1
2 01.02.2021 38 l/s 136,4 m³/h 12% 34,7 l/s 2
3 01.03.2021 35 l/s 124,9 m³/h 18% 34,7 l/s 3
4 01.05.2021 36 l/s 128,9 m³/h 24% 34,8 l/s 4
5 01.06.2021 46 l/s 167,0 m³/h 29% 35,8 l/s 5
6 01.08.2021 39 l/s 140,0 m³/h 35% 36,3 l/s 6
7 01.09.2021 47 l/s 167,8 m³/h 41% 36,9 l/s 7
8 01.10.2021 46 l/s 166,7 m³/h 47% 37,9 l/s 8
9 01.11.2021 43 l/s 156,2 m³/h 53% 38,9 l/s 9

10 01.12.2021 34 l/s 120,6 m³/h 59% 39,3 l/s 10
11 01.01.2022 37 l/s 132,8 m³/h 65% 40,2 l/s 11
12 01.02.2022 40 l/s 144,7 m³/h 71% 40,6 l/s 12
13 01.06.2022 64 l/s 229,3 m³/h 76% 43,4 l/s 13
14 01.07.2022 64 l/s 231,1 m³/h 82% 46,3 l/s 14
15 01.08.2022 66 l/s 236,2 m³/h 88% 46,4 l/s 15
16 01.09.2022 61 l/s 220,0 m³/h 94% 46,6 l/s 16
17 01.10.2022 65 l/s 234,0 m³/h 100% 48,1 l/s 17
18 01.11.2022 36 l/s 130,7 m³/h 106% 0
19 01.12.2022 48 l/s 173,2 m³/h 112% 0
20 01.01.2023 74 l/s 266,0 m³/h 118% 0
21 01.02.2023 67 l/s 242,3 m³/h 124% 0
22 01.03.2023 97 l/s 347,4 m³/h 129% 0
23 01.04.2023 35 l/s 124,9 m³/h 135% 0
24 01.05.2023 73 l/s 261,4 m³/h 141% 0
25 01.06.2023 76 l/s 273,2 m³/h 147% 0
26 01.07.2023 79 l/s 284,0 m³/h 153% 0
27 01.08.2023 35 l/s 125,3 m³/h 159% 0
28 01.09.2023 83 l/s 297,0 m³/h 165% 0
29 01.10.2023 79 l/s 285,8 m³/h 171% 0
30 01.11.2023 41 l/s 146,2 m³/h 176% 0
31 01.12.2023 69 l/s 247,0 m³/h 182% 0

17
196,2 l/s 39,7 l/s Medianwert: 38,4 l/s

58,6 l/s 4,0 l/s

Spitzenzufluss

Zeitfolge

Auswertung Betriebstagebuch der Kläranlage Töging
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