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1. Anlass, Zustindigkeit

Nach § 76 Abs. 2, 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Lander verpflichtet, innerhalb der
Hochwasserrisikogebiete die Uberschwemmungsgebiete fiir ein HQ1o0 und die zur Hochwasserentlas-
tung und Ruckhaltung beanspruchten Gebiete durch Rechtsverordnung festzusetzen bzw. vorlaufig zu
sichern. Ebenso sind Wildbachgefahrdungsbereiche nach Art. 46 Abs. 3 Satz 1, Art. 47 Abs. 1 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) verpflichtend als Uberschwemmungsgebiete festzusetzen
bzw. vorlaufig zu sichern. Zudem kénnen nach Art. 46 Abs. 3 BayWG sonstige Uberschwemmungsge-
biete festgesetzt bzw. nach Art. 47 Abs. 2 Satz 4 BayWG vorlaufig gesichert werden. Nach Art. 46
Abs. 1 Satz 1 BayWG sind hierfir die wasserwirtschaftlichen Fachbehérden und die Kreisverwaltungs-~
behdrden zustandig.

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser fur das Uberschwemmungsgebiet
ein HQuo00 zu wahlen. Die Ausnahmen der Séatze 2 und 3 (Wildbachgefahrdungsbereich bzw. Wir-
kungsbereich einer Stauanlage) greifen hier nicht. Das HQuo0 ist ein Hochwasserereignis, das an ei-
nem Standort mit der Wahrscheinlichkeit 1/100 in einem Jahr erreicht oder Uberschritten wird bzw.
das im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder tiberschritten wird. Da es sich um
einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Der hier betrachtete Abschnitt des Inns stellt als Teil der sogenannten ,Risikokulisse* der EG-Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie (2007/60/EG) ein Hochwasserrisikogebiet nach § 73 Abs. 1 WHG
dar. Das gegenstandliche Uberschwemmungsgebiet ist daher nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG
verpflichtend festzusetzen.

Da das betrachtete Uberschwemmungsgebiet ausschlieBlich im Bereich des Landkreises Altétting
liegt, ist fur die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets das Wasserwirtschaftsamt Traunstein und
far das durchzufuhrende Festsetzungsverfahren das Landratsamt Altétting (Kreisverwaltungsbehérde)
sachlich und 6rtlich zustandig.

Die vorlaufige Sicherung erfolgte mit Bekanntmachung des Landratsamtes Altotting vom 05.04.2019
(ABI Nr. 05/2019) und wurde mit AB| Nr. 6/2024 bis zum 15.02.2026 verlangert. Geman Art. 47 Abs. 4
Satz 2 BayWG hat die Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets innerhalb von funf Jahren zu erfol-
gen. '

Mit den hier vorliegenden Unterlagen ist eine amtliche Festsetzung der Uberschwemmungsgrenzen
far ein HQ1o00 méglich.

2. Ziele
Die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Ruckhalteflachen, der Bildung
von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr.

Damit sollen insbesondere:

e ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden,

s Gefahren kenntlich gemacht werden,

o freie, unbebaute Flachen als Retentionsraum geschutzt und erhalten werden und

 in bebauten und beplanten Gebieten Schaden durch Hochwasser verringert bzw. vermieden wer-
den.

Die amtliche Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets dient zudem der Erhaltung der Gewasser-
landschaft im Talgrund und ihrer 6kologischen Strukturen. Dies deckt sich insbesondere auch mit den
Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes.
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Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Uberschwemmungsgebiet nicht um
eine behordliche Planung handelt, sondern um die Ermittlung, Darstellung und rechtliche Festsetzung
einer von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr.

3. Ortliche Verhiltnisse und Grundlagen

3.1 Hydrogeologische Situation

Im betrachteten Abschnitt durchflielt der Inn das Alpenvorland im hydrogeologischen Raum des siid-
deutschen Molassebeckens, gebildet von fluvioglazialem Schotter. Eingerahmt von den FlieRgewas-
serlandschaften der Niederterrassen wird der Inn mit seinen Grobmaterialauen (kiesig, steinig, blo-
ckig), nordlich zwischen den Einmundungen der Isen und der Salzach vom tertiéren Hugelland be-
grenzt.

In unmittelbarer Nahe zum Gewasser herrscht sehr geringes Versickerungsvermogen vor, gebildet
v. a. durch Auengley aus Auensediment. Eine bessere Versickerung wird im Vorland durch Verwitte-
rungslehm (Braunerde) und Carbonatsandkies erreicht, welcher Uberwiegend sudlich des Inns vor-
kommt. Vereinzelt bildet sich Kalkpaternia aus Carbonatfeinsand der schluffig, sandig und kiesig das
Auensediment bildet, welches ein groRes Versickerungsvermégen aufweist.

3.2 Gewdsser

Der Inn entspringt in der Schweiz im Engadin am Malojapass, fliet durch die Schweiz, Osterreich und
Oberbaye'rn bevor er nach 517 km FlieRstrecke , in Passau in die Donau miindet. Dabei fungiert der
Inn abschnittsweise als Grenzgewasser zwischen Osterreich und Deutschland. Sein Gesamteinzugs-
gebiet umfasst eine Flache von 26.066 km?. Die Gewasserfolge lautet Inn > Donau -> Schwarzes
Meer.

Der Hirschbach, die Wiedereinleitung des Innwerkkanals, die Isen, der Aubach, der Reischachbach,
der Westerndorfergraben, der Mittlinger Bach, die Alz, der Tirkenbach und die Salzach sind die gr6-
Reren Zuflusse des Inns innerhalb des ermittelten Uberschwemmungsgebietes.

3.3  Hydrologische Daten
Das Einzugsgebiet des Inns umfasst beim Pegel Muhldorf 12.409 km?. Vor der Einmindung der
Salzach 15.804 km? und nach der Einmiindung mit dem Einzugsgebiet der Salzach 22.521 km?.

Nach dem aktuellen hydrologischen Gewasserlangsschnitt liegen am Inn folgende charakteristische
Abflusse vor:

Einzugsgebiet Flusskilometer Pegel / Ort Mitigirer Hochwasserabfluss nach
[km?] ' [km] Hochwasserabiuss Jahrlichkeit HQx [m¥/s]
MHQ [m?/s]
X=2 - | X=10 X=50 X=100

12.409 104 -Mahigorrmi 1.420 1520 | 2,030 | 2630 | 2.880
Innwerkkanal

12.499 97 nach Efpieiting 1.420 1520 | 2.040 | 2640 | 2.890 .
Innwerkkanal

13.115 93 nach Isen 1.470 1.550 | 2.090 | 2.690 | 2.940

13.307 90 nach Mérnbach 1.470 1.550 | 2.100 | 2.700 | 2.950

15.567 81 nechiakz mit 1680 1750 | 2.370 | 3.070 | 3.370
Alzkanal

22.521 68 nach Salzach 2.700 2.750 | 4.050 | 5.450 | 6.100
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3.4 Dokumentierte Hochwasserereignisse

Das groBte bekannte Hochwasser in jungerer Vergangenheit, im Beobachtungszeitraum der jeweili-
gen Pegel, ereignete sich laut Aufzeichnungen am Pegel Wasserburg im August 2005 mit ca.

2.940 m¥s. Am Pegel Eschelbach wurde der Hochwasserabfluss vom August 2005 (2.880 m®/s) noch
bei dem Ereignis im September 1899 tbertroffen (2.900 m¥/s). Etwa 50 km Unterstrom der Einman-
dung der Salzach in den Inn, wurde am Pegel Scharding der héchste Hochwasserabfluss auch im
September 1899 mit 7.000 m*/s beobachtet.

3.5 Natur und Landschaft, Gewissercharakter

Der Inn wird mit zahlreichen Wasserkraftanlagen intensiv genutzt, so werden innerhalb des Landkrei-
ses Altétting das Ausleitungskraftwerk Toging, sowie die Staustufen Neuétting, Perach und Stamm-
ham betrieben. Fur die Unterhaltung an Gewassern |. Ordnung ist in Bayern der Freistaat Bayern, ver-
treten durch das jeweilige Wasserwirtschaftsamt zustandig. Im Landkreis Altétting wurde die Gewas-
serunterhaltung aufgrund der Stau- und Einflussbereiche der Wasserkraftanlagen zu groRen Teilen an
die Betreiber tbertragen.

GroRe Abschnitte des Inns im Landkreis Altétting werden von Auwald bzw. von schmalen Auwaldstrei-
fen flankiert, auch sind Auengewasser und Seen vorzufinden.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen grenzen tiber weite Strecken an Auwald bzw. Dammabschnitte
an. Insbesondere in Neudtting und Marktl reicht die Bebauung bis nahe an das Gewasser.

Zwischen der Innstaustufe Perach und Marktl grenzt in FlieRrichtung links das Naturschutzgebiet ,Inn-
leite bei Marktl mit Dachlwand“ und rechtsseitig das Naturschutzgebiet ,Untere Aiz“ an. Unterstrom
des Zuflusses Turkenbach bis zur Einmiindung der Salzach durchflieRt der Inn innerhalb des Land-
kreises noch das Naturschutzgebiet ,Vogelfreistatte Salzachmundung, das sich bis zum Kraftwerk
Braunau-Simbach ausdehnt.

3.6  Sonstige Daten

Das der Ermittlung des' Uberschwemmungsgebiets zugrundeliegende digitale Gelandemodell basiert
auf einer von der Bayerischen Vermessungsverwaltung im Jahre 2010 durchgefithrten Laserscan Be-
fliegung und wurde fur die Berechnung mit dem Programm LASER_AS-2D aufbereitet. Die Landnut-
zung wurde aus amtlichen Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung abgeleitet. Die
Fluss- und Flussbauwerksprofile wurden terrestrisch vermessen und georeferenziert.

4. Bestimmung der Uberschwemmungsgrenzen _
Die Ermittlung von Uberschwemmungsgebieten in Bayern erfolgt nach einheitlichen Qualitatsstan-
dards der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung. Eine umfassende Beschreibung der fachlichen
Grundiagen und detaillierte Informationen zur Vorgehensweise bei der Ermittlung von Uberschwem-
mungsgebieten in Bayern enthélt das ,Handbuch hydraulische Modellierung” des Bayerischen Lan-
desamts fur Umwelt (LfU). Das Handbuch ist im Publikationsportal der Bayerischen Staatsregierung
verfugbar (https://www.bestellen.bayern.de). Nachfolgend wird auf die Besonderheiten im vorliegen-
den Einzelfall eingegangen.

Die Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen basiert auf ein- und zweidimensionalen Wasserspie-
gelberechnungen. '

Die Berechnung beginnt Oberstrom vom gemeinsamen Grenzpunkt der Gemeinden Mihldorf, Polling
und Téging, etwa bei Flusskilometer 101,1 entlang der FlieRrichtung bis zur Einmandung der Salzach,
~etwa bei Flusskilometer 67,5. Es umfasst auch den Ruckstaubereich des Inns in die Salzach bis ca.
Flusskilometer 5,2 der Salzach.
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Bei einem HQuo0 des Inns sind innerhalb des Landkreises Altétting vereinzelt Bauwerke auf dem Ge-
biet der Stadt Altétting, am rechten Ufer zwischen Flusskilometer 97,4 und 96,8, sowie Bauwerke der
Innstaustufen von Uberschwemmungen betroffen.

Der Reibungswiderstand der Gewasserbettsohle wird als Gewasserrauheit bezeichnet und im Rah-
men einer Orteinsicht oder bei der Gewasservermessung bestimmt. Die Rauheitsbelegungen im Vor-
land wurden aus den Landnutzungsdaten der Tatsachlichen Nutzung (TN) des ALKIS (Amtliches Lie-
genschaftskatasterinformationssystem) generiert. Diese erzeugten Rauheitsklassen und deren hinter-
legten ks+-Werte entsprechen standardmaRig den Empfehlungen des Bayerischen Landesamts far
Umwelt. Insbesondere die Uferbereiche wurden mit hinterlegten Orthophotos nachkorrigiert.

Das aus den hydraulischen Berechnungen gewonnene Uberschwemmungsgebiet ist in den Detailkar-
ten im MaRstab M = 1 ; 2.500 flachig hellblau abgesetzt und mit Begrenzungslinie dargestelit. Grund-
lage der Plane ist der Katasterplan. Die festzusetzenden Bereiche sind dunkelblau schraffiert. Alle
vom Hochwasser ganz oder teilweise beriihrten Gebaude werden rosafarben hervorgehoben.

Die oben genannte Begrenzungslinie wird zur Verdffentlichung im Kreisamtsblatt auch im MaRstab
M =1 : 25.000 in einer Ubersichtskarte dargestellt.

Kleinstflachige Bereiche (etwa < 100 m?) wie z. B. Gartenterrassen, welche inselartig oberhalb des
Wasserspiegels bei HQ1oo liegen, sind aus Griinden der Lesbarkeit nicht von der Schraffur im Lage-
plan ausgenommen. Gleiches gilt auch fur Ruckstaueffekte an (Stralen-) Graben, Seitengrében oder
dergleichen, soweit es zu keinen flachigen Ausuferungen kommt.

Die bereits feStgesetzten Uberschwemmungsgebiete anderer Landkreise oder anderer Flielgewasser
im Landkreis Altotting sowie ggf. andere vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete sind in den
Karten nachrichtlich dargestellt.

An der Staatsgrenze zu Osterreich, die etwa mittig entlang der Salzach und entlang des Inns verlauft,
endet die Darstellung der FlieRgewasser und Uberschwemmungsflachen.

5. Rechtsfolgen

Nach der Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets gelten msbesondere die Regelungen nach

§§ 78, 78a und 78c WHG, Art. 46 BayWG sowie §§ 46, 50 und Anlage 7 Nr. 8.2 und 8.3 der Verord-
nung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV). Zudem sind die Regelun-
gen der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets zu beachten (Uber-
schwemmungsgebietsverordnung).

6. Sonstiges

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nebengewésser nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind. Die
Uberschwemmungsgebiete der Nebengewasser wéren separat zu ermitteln. Sie kénnen lokal gréder
als die hier fur den Inn berechneten, rﬂckstaubedingten 'Uberschwemmungsf[échen sein.

In der Ubersichtskarte ist nur das hier betrachtete Uberschwemmungsgebiet fur ein HQ1oo des Inns
dargestellt. In den Detailkarten sind zusétzlich auch — hier nichtgegensténdliche — Uberschwem-
mungsgebiete von Nebengewassern aus anderen Verfahren mit gesonderter Beschriftung nachricht-
lich mit aufgenommen.

Fur die Festlegung von Regelungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die Fachkun-
dige Stelle Wasserwirtschaft zu beteiligen.



Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Traunstein, 18.04.2024

gez.

Andreas Baumer
Abteilungsleiter Landkreis Altétting






