
Raunecker GmbH
Ingenieurbüro

84489 Burghausen
Langdörfferstr. 4

tel: 08677/9885-0
fax: 08677/9885-99

1. Randbedingungen:

nur für waagerechte Schwelle und waagerechte Sohle

konstante Breite der Kammer

2. allgemeinde Eingabedaten:

Geländehöhe

Von   der   Industrie-   und    Handelskammer   für   München   und   Oberbayern   öffentlich   bestellter   und   vereidigter   Sachverständiger für   Bau,   Bemessung,   Konstruktion   und   
Sanierung   von   Abwasserkanälen   und   Grundstücksentwässerungsanlagen

Projekt: Verzweigung 1 - Näherungsberechnung
Anlage 27c

Streichwehr

Wasserspiegel auf Höhe 50 cm im Ei-Profil

438,920 müNN

(Verfahren mit Korrekturbeiwerten nach Schmidt TU Berlin - abgedruckt in Bollrich Band 1)

Kammerhöhe: T 0,750 m

Kammerbreite: b 0,500 m

Wasserspiegelhöhe: hu 0,500 m (am Ende der Kammer = Energiehöhe am Ende der Kammer)

Wehrhöhe: w 0,250 m

Wehrlänge: L 0,600 m

Überfallbeiwert:  0,64

Durchlauf: Q1 0,450 m3/s

Sohlhöhe: (am Kammerende)

Stricklerbeiwert: kSt

max. Wsp

460,750 müNN

v2 =  2,37 m/s

Qo = 0,131 m3/s

460,750 müNN

Ho = 0,504 m

b=0,500 m

Längsschnitt quer durch die Kammer, Blick zur Überfallschwelle

Querschnitt am Ende der Kammer (in Fließrichtung gesehen)

80,000 m1/3/s

Q1 = 0,450 m3/s
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Q2 = 0,581 m3/s

Fr =  1,08
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Peter Raunecker
Textfeld
Anlage 3




